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Descripcion del modelo Sonalika 105 Interruptor De Seguridad

Motor Interruptor de seguridad neutral Estandar

HP Categoria 105 HP P.T.O Interruptor de seguridad Estandar

De cilindros 4 Interruptor de seguridad del embrague Estandar
Desplazamiento (cc) 4127 Capacidad (ltrs) (+/- 5%) Aprox

Aspiracion Turbo cargada con CAC (TCIC) Depésito de combustible (Ltr) ns

Diametro / Carrera (mm) 105/118 Aceite de Motor (Ltr) 12

RPM nominal 2200 Trans + Hidr (Ltr) 44

Filtro de aire Tipo seco de tres etapas Radio de giro en (m)

Transmisién Sin frenos y con freno 5.65

Manejo 4WD Neumatico

Embrague Doble Neumaticos Traseros: 18.4 R34
Caja de cambios 12D +12 R Grente:is ORzs

Dimensién Y Peso (+/- 5%)

Peso bruto (kg) 5250
Velocidad (hacia Adelante)
/ 31.75 @ 2200 RPM Longitud de centro de rin delantero al trasero (mm) 2376
Velocidad maxima (km / h) . "
Longitud total (mm) 4045
Velocidad minima (km / h) 1.70 @2200 RPM Ancho total (mm) 2225
ncho total (mm
Asiento del conductor Suspensidon mecanica
Fre Altura (mm) hasta ROPS 2968
renos
Erenas Freno Hidraulico Distancia min al suelo (mm) 488
T co ASUEERr Mecanica Trocha en llantas delanteras (mm) 1762
Freno de mano Estandar Trocha en llantas traseras (mm) 1724
Bloqueo Del Diferencial OlLoS
Bloqueo Mecanico Indicador indicador de combustible Estandar
i
Tomalaciucrsa Portaplaca con luz Estandar
Toma de fuerza (RPM) 540/540 E Gancho delantero Estandar
Toma de fuerza (accionamiento) Mecanico Pesos delanteros y traseros Frente 31x10 + 72 kg de peso base
Trasero 40x2kg
Direccion
Barra de tiro Estandar
Direccién i Ati
Eleet Hidrostatica ROPS Estandar
éctrico
Bateri 12V. M0Ah Sombra Estandar (fibra de vidrio)
ateria A
aIe 3 12V 90A Caracteristicas Opcionales
ernador A mp
Neumaéticos Delanteros: 380/85R24
Toma de remolque de siete clavijas Estandard Trasero: 460/85R34
Sistema Hidraulico Cabina Estandar de cabina
Control de posicién Estandar Guardabarros delantero” Estandar
Control de sensibilidad automatico Estandar Freno de remolque Hidraulico
Enlace de 3 puntos Estandar * Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados estan
i R sujetos a cambios sin previo aviso. E&OE, correlacione con las Ultimas actualizaciones, los accesorios mostrados
Capacidad de elevacién 3,500 Kg pueden no ser parte del producto standres.
Circuito hidraulico auxiliar 2DA
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